
2020.5.21  第6版



お買い上げありがとうございました

ご使用の前にこの取扱説明書とディスプレイの取扱説明書をよくお読みください。
特に｢安全上のご注意｣は必ずお読みください。
お読みになった後は、いつでも取り出せる場所に大切に保管してください｡

設置工事及び取付に関しては販売店及び工事専門業者にご相談ください。

お使いになる人や他の人への危害、物的損害を未然に防止するため、必ずお守りいただきた
いことを、次の表示で区分しています。

お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

この表示の欄は｢死亡または重症を負うことが想定される危害の
程度｣です。警告

安全上のご注意 必ずお守りください

この絵表示は､気をつけていただきたい｢注意｣内容です。

この絵表示は、指に気をつけていただきたい｢注意｣内容です。

この絵表示は、してはいけない｢禁止｣内容です。

この絵表示は、必ず実行していただきたい｢指示｣内容です。

この絵表示は、絶対にしてはいけない｢禁止｣内容です。
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・ シャープNECディスプレイソリューションズ株式会社 インターネットホームページ
ディスプレイについての説明、新製品情報など

http://www.sharp-nec-displays.com





ttps://jpn.nec.com/products/ds/display/
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■モニターブラケットを取り外す

1.壁掛け金具とモニターブラケットを取り付けている左右4ヶ所のネジを取り外します。

3.壁掛け金具のフック部に引っ掛けてあるネジを緩めます。

4.モニターブラケットを取り外します。

2.ロックアタッチメントを取り付けている下側のネジを取り外し、上側のネジを緩め、

ロックアタッチメントを上側へスライドさせます。

1.

ネジ
（M8×20）

モニター
ブラケット

モニター
ブラケットネジ(M8×20)を

緩める

ロック
アタッチメント

ネジ(M5×8)
緩める

2.

3. 4.

ネジ
（M5×8）

プラスドライバー

使用する工具

取り外したネジは無くさないようにしてください。液晶ディ
スプレイの取付時に使用します。
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1.モニターブラケットに取り付けられているネジを壁掛け金具のフック部に引っ掛けます。

1.

3.

2.

2.側面の上下2ヶ所に取り外していたネジを仮止めします。液晶ディスプレイの角度調

　　

3.液晶ディスプレイ落下防止用のロックアタッチメントを下にスライドさせ、2ヶ所のネジ

整を行い、上下2ヶ所ネジ・真中のネジを締めつけます。

を締めつけます。

■液晶ディスプレイを壁掛け金具に取り付ける

液晶ディスプレイの取付は、必ず2人以上で作業を行って
ください。1人での作業は液晶ディスプレイの落下による破
損・けがの原因となります。

フック部にネジ（M8×20）を引っ掛ける

モニター
ブラケット

壁掛け金具

フック部

0～10°

上下2ヶ所ネジ（M8×20）を仮止めし、
液晶ディスプレイの角度調整後3ヶ所
全て締め付ける

液晶ディスプレイ落下防止用
ロックアタッチメントを下げる

プラスドライバー

使用する工具

ネジは確実に締め付けてください。
液晶ディスプレイの落下による破損・けがの原因となります。

ネジは確実に締め付けてください。
液晶ディスプレイの落下による破損・けがの原因となります。

ネジ（M5×8）を締め付ける
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1.ロックアタッチメントの壁掛け金具に取り付けられている下側のネジを取り外し、上側の

1.

3.

2.

3.ロックアタッチメントを下にスライドさせ、ネジを締めつけます。

2.モニターブラケットと壁掛け金具を固定している左右のネジ6ヶ所を緩め、液晶ディス

ネジを緩め、ロックアタッチメントを上にスライドさせます。

プレイの角度調整を行い、緩めていたネジ6ヶ所を締めつけます。

■液晶ディスプレイの角度調整方法

0～10°

プラスドライバー

使用する工具

ネジは確実に締め付けてください。
液晶ディスプレイの落下による破損・けがの原因となります。

ネジを緩めすぎると液晶ディスプレイが落下する
可能性がある為、気をつけて作業を行ってください。

液晶ディスプレイ落下防止用
ロックアタッチメントを上げる

下側のネジ(M5×8)を外し、上
側のネジ(M5×8)を緩める

角度調整作業は、必ず2人以上で作業を行ってください。
1人での作業は液晶ディスプレイの落下による破損・けが
の原因となります。

液晶ディスプレイ落下防止用
ロックアタッチメントを下げる

ネジ（M5×8）を締め付ける

上下2ヶ所ネジ（M8×20）を仮止めし、
液晶ディスプレイの角度調整後3ヶ所
全て締め付ける

ネジ(M8×20)を3ヶ所緩め、液晶ディ
スプレイの角度調整をする


